ПРОЖЕКТОР МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЙ АССИМЕТРИЧНЫЙ
Компания ООО «Ледс-Неон» предлагает качественные металлогалогенные асимметричные прожекторы (кососвет) мощностью 70Вт и 150Вт. При выборе производителя мы делаем большой акцент именно на качеств е продукции, но не забываем и о цене товара. Приобретая у нас прожекторы, вы убедитесь, что сделали правильный выбор. Так как при правильной эксплуатации прожекторов не будет возникать никаких проблем, т.е. не потребуются дополнительное время и средства на электромонтажные работы.

MH-A TD 70 IP65 Rx7S
                        70W
Rx7s
Серый
65
            1430 руб.

MH-A TD 150 IP65 Rx7S
                        150
Rx7s
Серый/Белый
65
1560 руб.

MH-A TD 70 IP65 Rx7S EUROPE
            70W
Rx7s
Серый
65
            1560 руб.

MH-A TD 150 IP65 Rx7S EUROPE
150W
Rx7s
Серый
65
            1590 руб.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Прожектор имеет современный дизайн и не подвержен коррозии 

Отражатель устойчив к воздействию окружающей среды и обеспечивает заданные светотехнические характеристики в течение всего срока эксплуатации 

Защитное стекло безосколочное, выдерживает атмосферные осадки 

Удобный доступ к клеммной колодке 

Прожектор имеет несимметричную кривую силы света, что позволяет устанавливать его рядом с объектом и обеспечивать хорошую равномерность освещения

Гарантийный срок - 12 месяцев 

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус и крышка изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под давлением

Отражатель изготовлен из алюминия

Защитное стекло силикатное термостойкое закаленное

Уплотняющая прокладка из кремнийорганической резины

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность

Допускается установка на поверхность из сгораемого материала

Для технического обслуживания прожектора необходимо вывернуть два "барашка", соединяющие корпус и рамку со стеклом. Повернуть рамку на шарнире на 90°. Это обеспечит свободный доступ к лампе с патроном и комплектующим деталям – дросселю, ИЗУ, конденсатору, клеммной колодке с монтажными проводами

Сборку прожектора производить в обратной последовательности


ТИП ЛАМПЫ Металлогалогенная

МОЩНОСТЬ 70/150 Вт

ТИП ЦОКОЛЯ Rx7s

ТИП ОТРАЖАТЕЛЯ Асимметричный(кососвет)

IP 65

МАТЕРИАЛ КОРПУСА алюминий

ПРИМЕЧАНИЕ пускорегулирующая аппаратура и отражатель находятся в одном корпусе
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